
Delta
SELVOPSTRAMMENDE LINESPILSANLÆG TIL STALDE MED ÅBNE RENDER 

Domino linespilsanlæg er selvopstrammende. Dette opnås, idet der altid anvendes 2 trækstationer, samt kombinatio-

nen af tov og wire. Tovet som den �eksible del, og wiren som den stabile del. 

Delta- eller spalteskraberne kører direkte på gulvet. Skraberne styres af siderne på renden. Den moderate skrabeha-

stighed gør anlægget velegnet til løsdrift, og generer ikke løsgående dyrs færden. Anlægget kan leveres med timer 

for automatisk styring, eller med manuel styring.

Skraberne kan anvendes på beton, såvel som gummibelagt gulv. Ved gummibelagt gulv monteres skraberne med en 

gummimembran, der reducerer skraberens friktion mod gulvet, og dermed sikrer gulvet en lang levetid.

Domino linespilsanlæg tilpasses det enkelte projekt, således at den optimale løsning opnås.

Vedligeholdelsesvenligt, driftsikkert og let at betjene.     
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Station 0,55KW 54092 2500 1000 380

Delta 64010 120 0-2000 2000

Delta 64011 120 2000-2500 2000

Delta 64012 120 2500-3000 2000

Delta 64013 120 3000-3500 2000

Spalte 55010 70 0-2000 1500

Spalte 55011 70 2000-2500 1500

Spalte 55012 70 2500-3000 1500

Spalte 55013 70 3000-3500 1500

Delta 64020 80 220 250

Nylon tov 20 mm 64025

 

Taifun wire 12 mm 64026

Spalte 1 64030 190 380 210

Delta 3 64031 280 280 160
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