
Domino plastkrybber til kalve er fremstillet i kraftig 12 mm plastplade, og forsynet med galvaniseret 

u-pro�l på kanterne, både beskyttende og stabiliserende.

Leveres i 2 varianter med forskellige kanthøjder. Krybbernes høje for- og bagkanter begrænser foderspildet til et mini-

mum. Længden tilpasses efter ønske indtil 3000 mm.

Praktisk vippebeslag udført i meget kraftige materialer – holder krybben på plads og letter rengøring væsentligt.

 

Domino plastkrybber udmærker sig yderligere ved:

Stærke materialer, PE plast og galvaniseret stål.

Kanter forstærket med galvaniserede stålpro�ler.

Ingen skarpe kanter der kan skade dyrene.

Let rengøring – kræver ingen adskillelse for rengøring.

God hygiejne. 

Foderkrybber til kalve 
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No. ltr. kg

Type 05 08408 250 0000-1000 300/380 120 41 29

Type 05 08409 250 1000-1500 300/380 120 61 44

Type 05 08411 250 1500-2000 300/380 120 82 59

Type 05 08412 250 2000-2500 300/380 120 102 73

Type 05 08413 250 2500-3000 300/380 120 122 87

Type 05 H 08459 340 0000-1000 300/420 230 83 59

Type 05 H 08460 340 1000-1500 300/420 230 124 87

Type 05 H 08461 340 1500-2000 300/420 230 166 119

Type 05 H 08462 340 2000-2500 300/420 230 207 148

Type 05 H 08463 340 2500-3000 300/420 230 248 177

08433

TYPE 05 HØ

TYPE 05

(08408/9/11/12/13)

TYPE 05 H

(08459/60/61/62/63)


