
TØRFODRING AF KALVE OP TIL 450 KG

Kalveautomat-serien fra Domino sikrer en let adgang til foderet og et lavt foderspild. Ad-libitum fodring giver et natur-

ligt og roligt stimiljø, og medvirker til en bedre tilvækst via optimal udnyttelse af foderet.   

Udformningen af automaterne sikrer, at foderet falder ud i krybben i takt med dyrets foderindtagelse, herved undgås 

foderspild.

Domino kalveautomater udmærker sig yderligere ved:

Stærke materialer, PE-plast og stål.

Kanter forstærket med stålpro�ler.

Ingen skarpe kanter der kan skade dyrene. 

Let rengøring.

Leveres fuldt samlet – lige til montering.

Multijustering af fodermængde – meget lavt foderspild.

Kalveautomat 



W. Domino A/S

Ølholm Bygade 51 - DK- 7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 41 20 - Fax +45 75 80 54 24

domino@domino.dk

www.domino.dk

Data: 

B

C

A

D

A B C D

No. ltr. kg max kg

F-H1 S H 08251 750 325 370 150 23 16 5 250

F-H1 08260 750 350 375 150 35 25 5 250

F-H2 08270 750 685 375 150 70 50 10 250

F-H-D-X 08289 800 350 310 120 40 28 10 250

FK 400 08205 950 425 480 230 80 56 5 450

FK-U 400 08207 950 425 500 230 80 56 5 450
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