
SelvopStrammende lineSpilSanlæg til ko- og SvineStalde 

under Spalter

Domino linespilsanlæg er selvopstrammende. Dette opnås, idet der altid anvendes 2 trækstationer, samt kombinatio-

nen af tov og wire. Tovet som den �eksible del, og wiren som den stabile del.

Anlægget er lige velfungerende i stalde med eller uden halmstrøelse. Gødningen �ernes hurtigt, og man undgår �ue- 

og ammoniakproblemer inde i stalden. 

Et anlæg består typisk af vægmonterede trækstationer, slæbeskovle for indtil 4 kanaler pr. anlæg, hjørnehjul, overkør-

selsjern ved tværkanal og en kontrolboks.

De galvaniserede slæbeskovle tilpasses kanalmålene og kan leveres i bredder op til 300 cm.

Anlæggene leveres og monteres oftest af egne montører, som ikke forlader pladsen, inden anlægget er korrekt kørt 

ind. Domino linespilsanlæg tilpasses det enkelte projekt, således at den optimale løsning opnås.

Vedligeholdelsesvenligt, driftsikkert og let at betjene.

Linespilsanlæg
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Station 1,5 KW 54006 2500 1000 380

Skovl/Shovel/Schäufel 65002 265 0-1500 1000

Skovl/Shovel/Schäufel 65003 265 1500-2000 1000

Skovl/Shovel/Schäufel 65004 265 2000-2500 1000

Skovl/Shovel/Schäufel 65005 265 2500-3000 1000

Roll 65000 45 200 200

Nylon 18mm 54018

Taifun wire 12mm 64026

A1 66001 190 380 145

B2 66002 190 380 145
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