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Slop Feeder &/ o

AD-LIBITUM FODERAUTOMAT MED VAND TIL GRISE FRA 7 KG
TIL SLAGTEVAGT

Slop Feeder er den optimale foderautomat til tarfoder med vandtilslutning til grise fra 7 kg til slagtegrise.
Hovedadskillelse sikrer en rolig adfzerd ved automaten.

Separat krybbe til hver zedeplads.

Det specielt udviklede doseringshoved sgrger for, at grisene farst kommer i kontakt med foderet, ndr det er i truget og
forhindrer tilstopning af fodertilfarslen.

Domino Slop Feeder udmaerker sig yderligere ved:

Staerke materialer, PE plast og rustfrit stal.

Kanter forstaerket med rustfri stalprofiler.

Ingen skarpe kanter.

Leveres fuldt samlet — lige til montering.

Multijustering af fodermaengde — meget lavt foderspild.




Data: Slop Feeder
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,Q No. Itr kg 0-7kg | 7-30kg | 7-45kg | 25>kg
O] S-1 18250 | 1000| 350| 350 130 60 42 15
i S-2 18251 | 1000 685| 350 130| 120 84 30
; s-3 18252 | 1000| 1025| 350 130| 180| 126 45
Q S-1D 18260 | 1000| 350 700| 130| 120 84 30
; S-2D 18261 1000 685 700| 130| 240| 168 60
$-3D 18262 | 1000| 1025| 700 130 360 252 90
03 M-1 18270 950| 350| 290| 115 50 35 15 15
L= (w2 18271 950 685 290| 115] 100 70 30 30
M-3 18272 950 1025| 290| 115 150| 105 45 45
M-1D 18280 950 350| 580| 115| 100 70 30 30
M-2D 18281 950 685 580 115| 200| 140 60 60
M-3D 18283 950 1025| 580| 115 300| 210 90 90
K-1 08261 950 250 | 250 90 23 15 15
K-2 08262 950 450| 250 90 46 30 30
K-3 08263 950 650| 250 90 69 45 45
K-4 08264 950| 850 250 90 92 60 60
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